Lage von Punkt und Gerade                          Klasse 6D    2001/2002

Führe folgende Konstruktionen mit DynaGeo durch und ergänze die fehlenden Leerstellen

1. Gegeben ist die Gerade AB = g mit den festen Punkten A( -5 / 2,5 ) und B ( 6,5 / -1 ). Ferner die Punkte C ( 4 / 7 ) und D( -1 / -4 ) . Außerdem gilt:  g ( x-Achse  =  { S }. 

      Zeichne alle Punkte in ein Koordinatensystem und gib die Koordinaten von S an. 

                                           S  (   ___  /  ____ )
2. Zeichne mit dem 
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  Symbol das Dreieck ABC und messe mit dem Symbol  alle drei Seitenlängen: Über den Menupunkt Verschiedenes _ Einstellungen _ Maße und Winkel kannst du erreichen, dass die Längenangaben auf eine Kommastelle genau sind. 

Ergebnisse:  _____________________________________
3. Male das Dreieck ABC hellrot aus:  Verwende dazu im Form und Farbe Menu die Symbole 
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 ( wähle entsprechende Farbe ) und 
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 ( voll ausgefüllt ) .

4. Wähle einen beweglichen Punkt E auf der Geraden g  ( mit dem Symbol 
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 erzeugst du einen „Geradengleiter“ ). Messe die Länge der Strecke [EC] und bewege den Punkt E auf der Geraden. Was kannst du feststellen?

_____________________________________________       

5. Verschiebe den Punkt E so, dass  
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   = 13, 5 cm. Versuche dann den Punkt F ( g zu konstruieren, der die Eigenschaft hat möglichst nahe am Punkt C zu liegen.

 Gehe dazu folgendermaßen vor:

· Zeichne durch C die Senkrechte zu g .  (   
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   ) Benenne sie mit h .

· Ermittle den Schnittpunkt von h und g .  g ( h = { F } . ( 
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  )   F ________

· Messe die Länge der Strecke [CF]  :   ______________________   (  
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 )

6. Zusammenfassung :      Der Abstand von C zu g ist    _____ cm.
      Kurzschreibweise :                 d ( C ; g )  =     ________  cm .
7. Bestimme auf die gleiche Art den Abstand von D zu g  :     d ( D ; g ) =    ______   cm.

8. Speichere deine Zeichnung unter dem Namen : Abstand_Punkt_Gerade

9. Zeichne folgende Punkte in ein neues Koordinatensystem und verbinde sie mit 
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  .

A( -2 / -3 ) ;  B( 4 ; -3 ) ;  C (  4 / -2 ) ;  D ( -1 / -2 ) ;  E ( -1 / 1 ) ;  F ( 4 / 1 ) ; H ( 4 / 2)

H ( -1 / 2  ) ; I ( -1 / 5 ) ; K ( 4 / 5 ) ;  L ( 4 / 6 ) ; M ( -2 / 6 )  .

Male das Objekt aus, speichere es unter dem Namen BuchstabeE.geo und versuche auf gleiche Weise einen anderen Buchstaben darzustellen.

( Ulrich Weiß 03/2002
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